MOTOWELL - Hasznalati utasitas

MAGNET SPORT, MAGNET RS, MAGNET 2T, MAGNET 2T Limited Edition, RETROSA 50,
YOYO 4T, MAGNET 4T, RETROSA 125, CROGEN CITY, CROGEN SPORT, CROGEN RS

KEDVES VASARLO!

Mindenekel6tt szeretnénk megkészénni, hogy a mi motorunkat valasztotta. Miel6tt megtenné az elsé kordket, kérem
olvassa el ezt a haszndlati Utmutatét. Rengeteg fontos informéaciét tudhat meg a jarm0 hasznalatarél, miszaki
adatairdl. Ez a kézikonyv a jarm( tartozéka, kérem tartsa meg. Amennyiben kérdése van kérem, keresse fel
markakereskedéseinket.

FIGYELEM!

A motor atvételekor a jelen hasznalati Gtmutaté/ szervizkdnyv is atadasra keriilt. A kézikonyv tartalmat, a
benne szerepl6 adatokat és instrukcidkat teljesen megértette és tudomasul vette.

Kellemes és balesetmentes motorozast kivanunk!

KERJUK CSAK EREDETI ALKATRESZT
HASZNALJON!
AZ EUROPAI MARKA

AZ EUROPAI MARKA
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1. MAGNET SPORT, MAGNET RS, MAGNET 2T, MAGNET 2T LIMITED EDITION, RETROSA 50,
YOYO 4T, MAGNET 4T, RETROSA 125, CROGEN CITY, CROGEN SPORT, CROGEN RS

1.1 ALKATRESZEK RESZLETESEN

1.1.1/A. Miiszerfal (analég - kivéve Magnet RS és Crogen RS)

1.1.2 Sebesség mutato
Egy adott mozgas pillanatnyi sebességét mutatja km/h-ban.

1.1.3 Km szdmldlo
A fekete szamlald az Gsszes tavolsagot mutatja km-ben. A fehér szamlalé 100 méterenként fordul.

1.1.4 Olajszintjelz6 kontroll Iimpa (WAGNET SPORT, MAGNET RS, MAGNET 2T, MAGNET 2T LIMITED EDITION, RETROSA50, CROGEN
CITY CROGEN SPORT, CROGEN RS)
Piros ldmpa jelzi, ha 2 iitem( szintetikus motorolajjal fel kell tolteni az olajtartalyt. Feltoltés utan a kontroll ldmpa kialszik

B FIGYELEM
Az olajszintjelz8 kontroll lampat is ellendrizze. Ha a gyujtaskapcsold kulcsat az ’'ON’ és 'OFF’ allas kozott megallitja, akkor mindenféleképpen
vildgitania kell. (Isd. 1.2-es példa)

1.1.5 Reflektor visszajelz6
Ha reflektorra valt, a miiszerfalon |évé visszajelz8 kéken vilagit.

1.1.6 Irdnyjelz6 visszajelz6
Ha az iranyjelz8 kapcsolét jobb vagy bal irdnyba elvaltja a visszajelz8 lampa szabalyos titemben zélden vilagit.

1.1.7 Uzemanyag szintjelz6
Az (izemanyagszint allasat jelzi vissza (gyujtason vagy jaré motornal). Ha a mutaté a piros mez8be ér (a tartlyban lévé benzin kb.: 1,5liter),
miel6bb tankoljon.

1.1.8 Digitdlis 6ra
A digitalis éran [év6 2 gomb segitségével beallithatja a pontos idét. Az éra a datumot (hdnap, nap) is mutatja. Természetesen a gombok

gumi-hdzasak, tehat vizalldak.

1.1.1/ B. Miiszerfal (digitalis-Magnet RS, és Crogen RS)

Mdiszerfal Magnet RS, Crogen RS




1.1.9 Fordulatszdamméré

Baloldalon taldlhato a digitélis fordulatszammérd, mely a motor fordulatat méri.

A motor gyujtasra tételekor a fordulatszammér§ egy tesztelést hajt végre, a mutaté a 2 végallas kbzott mozog, majd a motor inditasaval az
aktualis fordulatszamot mutatja.

1.1.10 Irdnyjelzé visszajelz6
Ha az iranyjelzé kapcsolét jobb vagy bal irdnyba elvaltja a visszajelz8 lampa kézépen szabdlyos litemben z6lden vildgit.

1.1.11 Olajszintjelz6 kontroll Iimpa (kivéve Yoyo, Magnet 4T, Retrosa125)
K6zépen piros ldampa jelzi, ha 2 Gitem( szintetikus motorolajjal fel kell télteni az olajtartalyt. Feltltés utan a kontroll ldampa kialszik

H FIGYELEM
Az olajszintjelzd kontroll ldmpat is ellen6rizze. Ha a gyujtaskapcsold kulcsat az "'ON’ és "OFF’ 4llas kozott megallitja akkor mindenféleképpen
vildgitania kell.

1.1.12 Uzemanyag szintjelz6

A miszerfalon a baloldali kijelzd jobboldali része savosan jelezi az lizemanyagtartalyban Iév8 aktudlis benzinszintet (gyujtason vagy jaré
motornal). A benzinszint csokkenésével ardnyosan megy lefele a skala. Ha a skala legalsé csikja elkezd villogni (ezzel egy id6ben villog a
narancssarga visszajelz8 lampa a mUszerfal kozepén), miel6bb tankoljon (a tartdlyban lévd benzin kb.: 1,5liter).

1.1.13 Sebesség mutaté ill. a MPH / KMH kozti vdltds

Egy adott mozgas pillanatnyi sebességét mutatja km/h-ban vagy mph-ban, amely a jobb oldalon a folyadékkristalyos kijelz6n
digitalisan formaban jeleniti meg. Az 6ra atalithaté mph-ra és vissza km/h-ra ha a k6zépsd gombot 3 masodpercen keresztiil nyomva
tartjuk.

1.1.14 Km szamldlo
A folyadékkristélyos kijelz6 alatt talalhato baloldali gomb segitségével valaszthatunk az 6sszes megtett (ODO), a napi szamlalé (TRIP), és az
akkumulator allapota (V) (lasd 1.1.17) k6zott. A napi szamlalé (TRIP) nulldzhaté, a harmadik gomb segitségével.

1.1.15 Folyadék kristdlyos kijelz6 hdttér vildgitdsa
A kdzépsd gomb benyomasaval vélaszthatunk a kijelz8 hattérvilagitasa kozétt: narancs, zéld illetve piros hattérszin vilagitas kozott.

1.1.16 Ora

Az elsé gomb megnyomasaval juthatunk el az id6 kijelzéséig.

Az id6 allitasa csak akkor torténhet meg, ha a TRIP allast mutatja a folyadékkristalyos kijelz8. Az els6 gomb 3 masodpercig valé folyamatos
nyomva tartasaval villogni kezd a kijelzdn az id6, majd a masodik gomb segitségével tudjuk azt bedllitani. A beéllitott id6 elfogadtatasat az
els6 gomb 3 masodpercig valé tartasaval tudja elérni.

1.1.17 Volt méré

Az els6 gomb megnyomasaval juthatunk el a voltmér6 kijelzéséig.

Gyujtason a motor jarasa nélkiil kaphatjuk meg az akkumulatorban l1év6 feszliltségrél az informaciot. Ha a motor jar, akkor az akkumulator
generatorrdl valé toltését mutatja.

1.1.18 Hiit6folyadék hémérséklet

A folyadékkristalyos kijelzd bal szélén savosan jelenik meg az aktudlis hiit6folyadék hdmérséklet. A hiit6folyadék melegedésével aranyosan
megy felfele a skéla. A skala legalsé csikja 30 °C —nal lathato és ezutédn 10 °C —onként ugrik felfele egy csikot. Az utolsé 2 skalazott csik mar
villogva jelenik meg. Ha a skéla teljesen felmegy, ellen8rizze a hlit6folyadék mennyiségét és forduljon markaszervizhez.

B FIGYELEM
A hiit6folyadék ellen8rzését csak kih(ilt motor esetében végezze el. Ha a motor forrd, égési sériiléseket szenvedhetiink, ha a hiit6tartaly
kupakjat kinyitjuk.



1.2 GYUJTASKAPCSOLO

OFF

A motor ledllitdsdhoz kapcsoljon az OFF helyzetbe. Ezzel egy id6ben a motor dramellatasa is megszlinik. Kiveheti a kulcsot.

ON
A motor Ujrainditdsdhoz kapcsoljon az ON allasba. A kulcsot nem lehet kivenni.

LOCK

A motoron van un. korményzar. Ehhez a kormanyt forditsa el balra, és a gyujtaskulcsot kapcsolja LOCK llasba. Kiveheti a kulcsot. Megsz(inik
az aramellatas.



1.3 ONINDITO GOMB
Az 6ninditdzas 3 1épésbél all. Forditsa a gyujtaskulcsot ON allasba, hizza be barmelyik fékkart és nyomja meg az 6nindité gombot.
1.4 LAMPAKAPCSOLO GOMB

[
A helyzetjelzd, ill. a vilagitas el6l-hatul lekapcsolddik.

Parkol6 ldmpa
Parkolé ldmpa poziciéban eldl hatul vildgit a helyzetjelzd és a miszerfal. (Kézlekedésre nem alkalmas.)

Tompitott ldmpa
Ebben az dllasban a tompitott lampa a miszerfal vilagitas és a hatsé lampaiis ég.

1.5 REFLEKTOR KAPCSOLO
(kivéve Magnet RS és Crogen RS)

Ebben az allasban a reflektor vilagit.

Ebben az llasban a tompitott vilagit.

B FIGYELEM

Csak abban az esetben hasznilja a reflektort, ha nincs szembejovd forgalom. A reflektor hasznélatarél a milszerfalon vilagitd kék visszajelz6

figyelmeztet.

1.6 KURT GOMB

A gyujtaskulcs ‘'ON’ allasanal, vagy jaré motornal mikodik.

1.7 IRANYJELZO KAPCSOLO

& Bal
Balra tolja el a kapcsolét.
= Jobb

Jobbra tolja el a kapcsolot.

Barmely oldali irdnyjelzés kioldasahoz nyomja befelé a gombot.



B FIGYELEM

Az irdnyvaltoztatas elbtt jelezze szandékat. A kanyarodas egésze alatt hasznalja. A miszerfalon egy z6ld lampa jelzi az index m(ikodését.
Az irdnyjelzd kapcsolé nem all le automatikusan. A kanyarodas befejeztével ki kell kapcsolni.

Ha a gyujtaskapcsolé OFF alldsban van az irdnyjelzés nem mikodik.

1.8 1ZZOK

1.8.1 Motowell Magnet 2T, Magnet 2T Limited Edition, Magnet Sport, Retrosa 50, Retrosa 125, Yoyo4T és Magnet 4T, Crogen City,
Crogen Sport izzoi

Minden Motowell robogé 12voltos. 1zz4 csere esetén nagyon fontos megbizonyosodni arrdl, hogy csak 12 voltos izzét vasaroljon.

varosi (tompitott) / reflektor (két széllas izz,35/35W)
helyzetjelz8 (5W)

iranyjelz8 (10W)

féklampa/hatsé izzo (21/5W)

1.8.2. Motowell Magnet RS, Crogen RS izz6i
varosi (projektor) (H8 35W)

helyzetjelzd (fehér fényl LED), nem cserélhetd
iranyjelz8 (narancs fényi LED), nem cserélhetd

féklampa/hétsé izz6 (21/5W)

1.9 BUKOSISAK TARTO

B FIGYELEM

Ne terhelje meg 3kg-nal tébbel.

A bukésisak tarté doboz motorozas kdzben felmelegszik, ezért gydlékony anyagot vagy ételt nem ajanlatos tarolni

Ha nagynyomdsu gbzborotvaval mossa a motorkerékparjat el6fordulhat, hogy a bukésisaktartéba viz folyik. Ugyeljen az ilés helyes
bezarasara.



1.10 KORMANYZAR

Részletes leirds O ldsd 1.2

1.10.1 A kormdnyzdr miikédtetése
A kormanyt forditsa teljesen baloldalra, majd a gyujtaskulcsot tegye a Lock allasba.

1.10.2 A kormdnyzdr kiolddsa
A gyujtaskulcsot forditsa Off vagy On allasba.

H FIGYELEM
Miutan kormdanyzarba rakta robogéjat, gy6z6djon meg réla, hogy biztosan sikerdilt-e. Parkolas el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a forgalmat
nem akadalyozza.

1.11.1  UZEMANYAG (MAGNET 4T, YOYOA4T, RETROSA 125)
Uzemanyag tartdly kapacitdsa: ldsd: , Technikai adatok”
A Motowell 4 iitem( robogdinak a benzintartalyba tiszta, 95-6s oktanszamu lizemanyagot tankoljon

1.11.2 UZEMANYAG (MAGNET SPORT, MAGNET RS, MAGNET2T, MAGNET2T LIMITED EDITION, RETROSA50, CROGEN CITY, CROGEN
SPORT, CROGEN RS)

Uzemanyag tartdly kapacitdsa: Idsd: , Technikai adatok”
A felsorolt Motowell robogék 2 (itemd, un. kiilén olajozasu rendszerek. Tehat a robogd a benzint és az olajat két kiilon tartalybol keveri
0ssze maganak. Ebbdl kévetkezik, hogy a benzintartalyba tiszta, 95-6s oktanszamu (izemanyagot tankoljon.

1.11.3 Uzemanyag tartdly kapacitdsa
Minden tipus kb 5liter

1.11.4 Olaj(Magnet 4T, YOYOA4T, Retrosa 125)

A robog6 motorblokkjdhoz csak 4 tGtemd, 100%, szintetikus motor olajat hasznaljon. Ellenkez6 esetben a motor révid idén belil er8sen
karosodik, ami garanciavesztéssel parosulhat.

Ajénlott olaj tipus: REPSOL 4T SINTETICO

Olajsziikséglet: 0,6 |

Olajcsere: 500km-nél, 1000km-nél, 2000km-nél és tovabbi megtett 2000km-enkénti ciklusonként. Lasd ,az elvégzett munka igazolasa”

1.11.5 Olaj (MAGNET SPORT, MAGNET RS, MAGNET2T, MAGNET2T LIMITED EDITION, RETROSA50, CROGEN CITY, CROGEN SPORT,
CROGEN RS)

A robogoéba csak 2 Gtem{, 100%, szintetikus motor olajat toltson. Ellenkez6 esetben a motor rovid iddn belil er8sen karosodik, ami
garanciavesztéssel parosul.

Ajanlott olaj tipus: REPSOL SCOOTER 2T

1.11.6 Olajtartdly (MAGNET SPORT, MAGNET RS, MAGNET2T, MAGNET2T LIMITED EDITION, RETROSA50, CROGEN CITY, CROGEN
SPORT, CROGEN RS)

Atlagosan 1 liter olaj 800-900 km megtételére elegendd. A miiszerfalon talalhaté piros lampa visszajelzése esetén kevés a tartalyban 1évé
olaj és a tartalék mennyiséget kezdi hasznalni. A tartalék mennyiség kb 2 dl. Tehat azonnal t6ltson utana.

1.11.5 Olajtartdly kapacitdsa



Minden tipus kb. 1 liter

1.12 HUTOVIZTARTALY ES TAGULASI TARTALY (Magnet RS, Crogen RS)
1.12.1 Hiit6rendszer
A motor hiitése zart hiitérendszerrel torténik.

1.12.3 Tdguldsi tartdly

A taguldsi tartdly az els6é idom felsd betétje alatt taldlhatd. A tagulasi tartalyon keresztiil lehet feltolteni a hltdrendszert. 1d6kdzonként
ellendrizze a hitéfolyadék allast a taguldsi tartalyon. A hlitéfolyadék szint ellenbrzéséhez nem sziikséges leszerelni a felsd betét idomot. Az elsé
idomon 1év6 nyilason keresztll ellendrizhetjiik a szintet. A MIN és MAX jelzés koz6tt kell lennie, ha a MIN jelzés alatt van, akkor toltsén uténa.

Csak fagyallé hiutéfolyadékkal toltse fel.

Taqulasi tartdly kapacitasa: max. 0,28 |

B FIGYELEM

Soha ne tekerje le a hlit6sapkat, ha forré a hlitéfolyadék, mert égési sériiléseket okozhat. Mindig varja meg mig visszah(il a hiit6folyadék.

1.13 A MOTORINDITASA

B FIGYELEM

Zart helységben ne jarassa a motort, mert a mérgezd kipufogdgaz veszélyes.
A motor inditasara 2 lehet6ség van: 6ninditdval vagy berigdkarral.

Mindkét esetben huiizza be a hatsé féket. Hideginditas utan kimélje motorjat.

1.13.1 Oninditézds

Forditsa a gyujtaskulcsot ‘ON’ allasba.
Huzza be az egyik féket (ajanlatos a bal oldalit) majd nyomja meg a start gombot egy rovid ideig. (Esetenként kis gazadas kiséretével.)



B FIGYELEM

Miutan a motor beindult vegye le ujjat a Start gombrél. Ne nyomja 4 masodpercnél hosszabb ideig az 6nindité gombot.

Két 6ninditézas kozben is hagyjon par mdsodperc sziinetet.

A motor hosszu allas utani inditdsa esetén ajanlatos a berugdkart hasznalni. Kiméli az akkumuldtort, ill. hamarabb életre kell a motor.
Prébalja 1/8-1/4 k6zotti gazadassal berigni a motort.

1.13.2 A motor inditdsa berugdkarral
A gyujtaskulcs 'ON’ dllasaban prébalja egy gyors, hatarozott berugassal inditani.
Miutdn sikerult beinditani a motort a berugé-kart hajlitsa vissza az eredeti allasba

1.14 RIASZTO ES TAVIRANYITO (NEM SZERIATARTOZEK! MINDEN MODELLHEZ RENDELHETO)

1.14.1 Miikédése

Kikapcsolo

Bekapcsolo

Panik gomb Start

Ha a ,bekapcsolé” gombot megnyomja a robogé riasztdja bekapcsol (par masodperc utan élesedik) és ezt hang (1x) és fényjelzéssel
(irdnyjelzd) visszajelzi

Ha a ,kikapcsolé” gombot megnyomja a riasztét kiiktatja. Ezt hang (1x) és fényjelzéssel (iranyjelzd) visszajelzi

Ha a ,start” egymds utan roéviden kétszer megnyomja 3 masodpercen belil, akkor a robogé beindul, anélkil, hogy a gyujtaskulcsot
elforditana ,on” allasba.

Abban az esetben, ha taviranyitéval inditja be a motort, akkor a kulccsal nem lehet ledllitani (OFF).

Abban az esetben, ha a kulccsal inditja be a motort a taviranyité ,kikapcsolé” gombjaval leédllithatja a motort.

B FIGYELEM

Egyszerre csak egy gombot nyomjon meg.

A riasztét csak rovid idBszakra élesitse be. Amennyiben hosszabb napokon at élesitve hagyja, lemeriti az akkumulatort. (Az akkumulator
fesziiltség nélkiili tartds taroldsaval hamar tdnkremegy)

1.14.2 Hatétdvolsdga

Normadl viszonyok kdz6tt (nincs zavard, arnyékolé tényezd) 30-32 méter

Abban az esetben ha a hatétavolsag jelent8sen csékken, cserélje ki a taviranyitéban 1évé elemet.
1.15 HOGYAN MOTOROZZUNK?

Az els6 1épés, hogy letoljuk kozépsztenderrdl a robogot, vigyazva, hogy el ne déljoén.
A jobb kéznél 1évd gazmarkolatot 6vatosan elforditva a robogé elindul.

® FIGYELEM
Nagyon tigyeljen a gdzadas mértékére! EI8szor forgalomtdl elzart helyen probélkozzon. Bukésisak hasznalata kotelezd.

1.15.1 Az els6 méterek
Kapcsolja fel a lampat. Elinduldskor gy6z8djon meg réla, hogy nincs kdzvetleniil mégotte gépjarmda.

B FONTOS
Hideginditas esetén az automata szivaté bekapcsol. [gy az elsé méterek megtételekor a motor erésen fiistélhet.

1.15.2 Sebesség fokozdsa
Figyeljen a sebesség biztonsdgos megvalasztasara.

Gyorsitas

A gyorsitast a gazmarkolat egyre nagyobb elforditasaval érhetjiik el. Valtas nincs.
Lassitas

A kivant lassulast a gazelvétellel vagy fékezéssel érhetjiik el.

B FIGYELEM
Az elsd 1000km alatt keriilje a tartés nagy terhelését a motornak, mert ekkor a motor még bejaratos. Még terhelés nélkiil se pérgesse a
maximumon a motort. (pl.: kdzépsztenderen)



1.15.3 Fékezés

Az 4j motor fékének is be kell kopnia. Az elsé 500km utén éri el valds fékerejét. A guminak van egy természetes eresztése. Ugyeljen, hogy a
guminyomas a gyari érték ald ne eresszen le, mert a fékutat erésen befolyasolja a lapos gumi.

Helyes fékezés kanyarodaskor

Helyesen kell megvalasztani a kanyarodas kozbeni fékeré mértékét. A sik iton vald atlagos fékezés kanyarban tulzott lehet. Fékezés kdzben
a gazmarkolatot allitsa vissza eredeti allapotba. Fékezéskor haszndlja egyszerre az els6 és a hatsé féket. Poros, es6s utviszonyoknal
kilonosen vigydzzon az elsé fékre.

B FIGYELEM
Nem helyes, ha csak egy féket hasznal!
Fékezéskor, lassitaskor mindkét féket hiizza be egy id6ben.

Gyorsan motorozni kdnny(, de hirtelen megallni mar bizonyos rutint kovetel. Mérje fel képességeit!

1.15.4 Es6ben valé motorozds

Es6ben a gumi tapadasa erésen romlik a motorozas szempontjabdl. A fékat tobb méterrel is megnbhet. Vegyen vissza sebességébdl, a féket
el6bb kezdje hasznalni. Lejtmenetben hasznélja a motorféket, ami automatikusan gazelvételkor 1ép életbe.

Ovakodjon a veszélyes kdzlekedési szituacidktdl. Probélja felmérni, és esetenként korrigalni kézlekedd tarsaink hibait. A rossz Gtviszonyok
megkeseritik a motorozas élményét, keriilje a godroket, a megsiillyedt aszfaltot.

Kanyarba bemenet (kiilondsen, ha takardsban van a vége) késziiljon fel a hirtelen irdnyvaltoztatasra, fékezésre.
Beszélgessen, tapasztalt motorosoktol kérjen tanacsot. A killonb6z6 burkolatd utakon tegye probara fékerejét.
1.15.5 Megadllds és parkolds

Megallas

Megallasi szandékat az iranyjelz&vel elbre jelezze. Vegye vissza a gazmarkolatot az eredeti allapotba. Mindkét fék hasznalataval
lassitson, majd alljon meg a kiszemelt parkolé mellett.

Parkolas

Az irdnyjelz6t kapcsolja ki, majd a gydjtaskulcsot tegye ,OFF” allasba. Ezzel a motor is ledll, majd kormanyzarba is teheti robogdjat.

B FIGYELEM
Ha motorozas kdzben a gyujtaskulcsot visszaforditja ‘'OFF” allasba, a motor ledll és dramtalanitja. Ne tegye. Csak parkoldskor hasznalja az
,OFF” &llast.

Parkoldhely valasztas

Olyan parkoléhelyet valasszon, ami a kozlekedést nem zavarja. Biztonsagos parkolashoz a kdzépsztendert haszndlja. Laza talaju, vagy er8sen délt
utakat kertilje. A kdzépsztender felallitdsa a kdvetkezb méddon tdrténjen: Bal kézzel a kormény bal markolatat erésen hiizza hatrafelé, mikdzben a jobb
labaval a blokktest alatt 1év6 sztendervasra raall. Hasznaljon egy kis lendiiletet is.

1.16 INDULAS ELOTTI ELLENORZES
Balesetmentes és élvezetes motorozashoz néha ellenfrizze motorjat. Ha a megszokottdl eltér6t észlel, vegye fel a kapcsolatot

markakereskedésunkkel.

1.16.1 Az iizemanyag ellenGrzése
Ha a benzinszintjelz6 a piros mez&ben all, az izemanyag-tartalyban kb. 1,5 liter benzin van.

Magnet RS és Crogen RS esetén a gyujtas rdadasa utan a jobb oldali skala mutatja az aktualis benzinszintet. Ha az alsé csik és az Gizemanyag
visszajelz8 lampa villog, miel6bb tankoljon.

Allitsa le a motort. Vegye ki a kulcsot a gyujtaskapcsol6bél, majd helyezze a tanksapka zarjaba és nyissa ki a tankot.

Alacsony benzinszint esetén, miel6bb tankoljon. Tankolaskor allitsa le a motort.



B FIGYELEM
Tultankolas esetén az un. tulfolydcsatorna elvezeti a felesleges benzint, llyen esetben benzin cs6pogés észlelhetd a hatso keréknél

Csak a megfeleld szintig toltse teli. 95-0s oktanszamu vagy magasabb érték{ benzint tankoljon.
A nem megfelel§ min&ségli lizemanyagtol (un. mosébenzin vagy kannas benzin) a katalizator bedugul, tonkremegy.
A benzin tlizveszélyes. Ezért a tankolas egésze alatt ne dohanyozzon, ne hasznéljon tlizet.

1.16.2 Kormdnymi, futomi ellenérzése

A kormanym( elkopasat jelzi, ha a kormany kotyogni kezd a menetirdnynak megdfelel6en el6re-hatra. ElsGsorban fékezéskor Iéphet fel ez a
jelenség. llyenkor forduljon a szakszervizhez.

Az elsd teleszkopok allapotat ellenbrizheti, ha all6 helyzetben az elsd fék behlzasaval megprébdlja el6re hatra mozgatni a motort.
Amennyiben kotyogé hangot észlel, azonnal forduljon a szakszervizhez.

B FIGYELEM
Ha kopogast, ragodast, szoruldst érez, keressen fel egy markaszervizt.

1.16.3 Fékek ellenbrzése

Dobfék hatul (Magnet 2T, Magnet 2T Limited Edition, YOYOA4T, Magnet 4T, Crogen City)

A bal oldali fékkar miikédteti a hatsé dobféket. A hatsé keréknél lathat egy, un. fékkulcsot, amibe a fékbowden be van flizve. A fékkulcs
mozgasat feszesebbre és lazabbra is lehet allitani.

H FIGYELEM

Ellenérizze a fékkulcs mozgaséat. Ha a fékkart hosszan kell behuzni, hogy a hatsé kerék fogjon ra kell allitani a fékkulcson lévé menetes
didfejjel.

A hétsoé féket a kovetkez6 képen lehet szabalyozni.

Fesziteni Lazitani

B FIGYELEM
A hatso fék beallitasat kovetSen terhelés alatt is ellenérizze a fék hatasfokat. Ha tul gyenge, allitsa feszesebbre, majd Gjra prébalja ki menet
kézben.

1.16.4 Tdrcsafék elol (Magnet Sport-ndl, Magnet RS -nél, Retrosa50-nél és a Retrosa125-nél, Crogen Sport, Crogen RS hdtul is)
Fékfolyadék-szint ellenbrzés

A fékfolyadék szintnek maximum és minimum kozott kell lennie. Amennyiben minimum szintnél all ellenérizze a fékbetét allapotat. Ha a
fékbetét vastagsaga megfeleld, akkor a fékfolyadék valahol szivarog. Ebben az esetben haladéktalanul vigye motorjat markaszervizbe.

Vizes fék

A motor takaritasa, mosasa utan vagy es6ben vald motorozasnal a tarcsafék nem a megfeleld hatasfokot gyakorolja. Kiilondsen figyeljen a
téli hidegben az els¢ fékezések gyengék lehetnek.

A féknekill. a féktércsa felliletének minden esetben szaraznak kell lennie a tokéletes fékhatés érdekében.

So6zott utfeliilet
A fékhatas a télen sézott utfeltleten elmaradhat a normalistol.

B FIGYELEM
Sé nedves Uton valé motorozas utan takaritsa le a fékbetétet és a féktarcsat.

Fék olaj és zsir nélkul



B FIGYELEM
A féktarcsa és fékbetét szarazon mikddik. Tilos olajjal vagy zsirral bekenni.

Koszos fék
Ha koszos, piszkos, latyakos utakon jar, a fékhatas elmaradhat a normaltél.

B FIGYELEM
A féknek szaraznak és tisztanak kell lenni.
A fékat megndhet a koszos fékek miatt.

1.16.5 Fékldmpa ellenGrzése

A gyujtaskulcsot allitsa ‘ON’ allasba. Kiilon az elsdé és hatsé fékkar behuzasara is kigyullad a féklampa. Shrln ellenérizze a féklampa
mikodését.

1.16.6 Irdnyjelz6 ellenbrzése

A,

A gyujtaskulcsot helyezze ,ON” allasba, majd kapcsolja az irdnyjelz8 gombot az egyik irdnyba. A szabdlyzott villogast egy kattogé hang
automatikusan kiséri. Ez az indexrelé hangja. Ha a fényjelzés, vagy a hangjelzés nem mikd&dik, ellenérizze az érintkezéseket.

1.16.7 Gumiabroncs ellenbrzése

A guminyomast slr(in ellenérizze. A pontos guminyomds nagyon fontos. Ne fujja tul! Mindig hideg allapotban mérje.

A gumi futéfeliiletén nézze meg nincs-e sériilés, vagas. Ha a gumimintazat eléri a kopasjelzést, vagy 2mm-nél kisebb akkor a gumi kopott,
cserére szorul. Ha Gj gumit vasarol, ligyeljen az eredeti gumiméretre, forgasi iranyra.

B FIGYELEM
Ha lecseréli a gumit, figyeljen a gyari méretre, forgasiranyra. Miutan gumit cseréltetett, tegyen egy probakoért. Probalja ki a fékhatast mielStt
forgalomba megy.



Ha kanyarban nem érzi stabilnak, ha fékezéskor hosszabb fékutat tesz meg, vagy elhtiz valamerre, akkor ellenérizze a guminyomast.
A tulmelegedett, vagy alacsony nyomasu gumi negativ hatassal van a biztonsdgos kozlekedésre.

Guminyomas:

1 emberrel elsé kerék: 1.8 bar (175 kPa)

1 emberrel hatso kerék: 2 bar (200 kPa)
2 emberrel elsé kerék: 2 bar (200 kPa)

2 emberrel hatso kerék: 2.2 bar (225 kPa)

1.16.8 A lengéscsillapito ellenbrzése
Az els6 teleszképot allé helyzetben az elsd fék behuzasaval fel-le mozgassa. A jo teleszkdp 'szuszogd’ hangot ad ki. Ha kopogast, szorulast
érez, keressen fel egy markaszervizt.

B FIGYELEM
Ha valamiféle eltérést észlel, kérem, keresse fel markakereskedésiinket. Kérjen tanacsot vagy szervizeltesse meg.

1.16.9 Fényszérok ellenbrzése

A motor jarasa kdzben tudja ellendrizni az izzékat. (Kivéve Magnet RS, Crogen Sport, Crogen RS. Ezeknél a motor jarasa nélkiil, gyujtason
mar m{ikédik a LED-es helyzetjelz8 és a hatsé lampa is) Az els6 fényszor és a hatsd lampa egyszerre ég.

Rendszeresen ellendrizze, hogy nincs-e kontakthiba. Ellenérizze a varosi ill. a tavolsagi fényszérok miikodését is (Magnet RS és a Crogen RS -
nél csak varosi). Amennyiben hibat észlel, keresse fel markakereskedésiinket.

H FIGYELEM
Magnet RS, Crogen Sport, Crogen RS esetében ne hagyja rajta a vilagitast a motoron, gy hogy a gyujtaskapcsolé ON allasban van, mert igy
az els6 helyzetjelz§ ill a hatsé lampa folyamatosan vilagit, és hamar lemeriti az akkumulatort.

1.16.10 A kiirt ellenOrzése
Forditsa ,ON” allasba a gyujtaskulcsot, majd nyomja meg a kiirt gombot.

1.16.11 A sebességméro ellenOrzése
Robog6zas kézben tudja ellenbrizni a sebességmérd mutatdé miikodését. A kilométerspiral-haz allapotat is ellenrizze, nincs-e torés, sériilés
rajta.

1.16.12 Visszapillanté tiikor ellen6rzése

Uljén fél a robogora, és vegyen fel egy kényelmes poziciot.

Ugy éllitsa be a tiikroket, hogy jol lassa a mdgétte lévé forgalmat.
A biztonsadgos motorozés érdekében tartsa tisztan a tiikréket.

1.17 KOTELEZO SZERVIZEK

1.17/ A. (MAGNET 2T, MAGNET 2T LIMITED EDITION, RETROSA 50, MAGNET SPORT, MAGNET RS, CROGEN CITY, CROGEN SPORT,
CROGEN RS)

A biztonsagos és kényelmes motorozas érdekében kotelez® a periodikus szervizelés. Atvétel utan az els 4tvizsgalds 1000km-nél tartandé.
Majd 3000km, 6000km 9000km és tovabbi megtett 3000km-es ciklusonként. Felhivjuk figyelmét, hogy a fliggetlendl a fenti km ciklusoktdl,
minden 6 hénap utan el6irt a kotelezd szerviz. A szervizkonyv végén megtalalja az erre vonatkozo tablazatot. Ennek mulasztasa garancia
megvondssal jar. Javasolt a szervizintervallumokat betartani garancidlis id6n tul is.

Markakereskedéseink vallalnak allapotfelmérést, szervizelést, és kotelezd atvizsgalast is.

A kezelési kézikdnyv hasznos tandcsot nyljt az ellenbrzéshez, atvizsgalashoz.

De elkeriilhetetlen, hogy id&szakonként szakszervizbe vigye robogdjat, ahol eredeti, j6 minGségli alkatrészeket hasznalnak, és beallitjak
kedvenc kétkerekdijét a gyari értékekre.

Természetesen kisebb ellendrzések elvégzését Onre bizzuk, de az esetleges hibak kijavitasat bizza szakemberekre.

Kotelezd szervizekrél érdekl6djon kereskedéseinktél, vagy a kezelési kézikonyv végén 1évd ismertetSbdl.

1.17/B. KOTELEZO SZERVIZEK (MAGNET 4T, YOYO 4T, RETROSA125)

A biztonsagos és kényelmes motorozas érdekében kdtelezd a periodikus szervizelés. Atvétel utan az elsd atvizsgalas 500km-nél tartando. Majd
1000km, 2000km 4000km és tovabbi megtett 2000km-es ciklusonként. Javasolt a szervizintervallumokat betartani garancialis id6n tul is.
Markakereskedéseink vallalnak allapotfelmérést, szervizelést, és kotelezd atvizsgalast is.

A kezelési kézikonyv hasznos tanacsot nyjt az ellenérzéshez, atvizsgalashoz.

De elkeriilhetetlen, hogy id8szakonként szakszervizbe vigye robogdjat, ahol eredeti, j6 minGségli alkatrészeket hasznalnak, és beallitjak
kedvenc kétkerekdijét a gyari értékekre.

Természetesen kisebb ellenSrzések elvégzését Onre bizzuk, de az esetleges hibak kijavitasat bizza szakemberekre.

Kotelezd szervizekrél érdekl6djon kereskedéseinktél, vagy a kezelési kézikonyv végén 1évd ismertetSbdl.

Abban az esetben is kotelez§ idészakonként szervizbe vinni robogdjat, ha nem hasznalja nagyon hosszu idén at.

1.17.1 Alégsziirbbetét cseréje
Elséként ki kell szerelni a bukésisak tartd dobozt. Latni fogja a karburatort és a légszlir6hazat. Ezeket egy rugdkarika tartja 0ssze.



A légsziir6hazat 2 csavar tartja a blokktesthez. Kicsavarasuk utan maris kiszedhetd a komplett 1égsziiréhaz.

A légszlir6doboz két félbél 4ll, ezt 8 csavar tartja Ossze. Ezeket eltavolitva maris kicserélhetd a légsziirbbetét. A légszlirBbetét egy
meghatarozott leveg&atereszt6 képességl olajos szivacs.

A betétet lehet tisztitani. Tisztitasa utan be kell kenni leveg6sz(ir6 olajjal.

B FIGYELEM

Ha a légsziir6betét koszos, a motor teljesitménye csdkkenhet, fogyasztasa megnbhet.

Fontos a légszlirGbetét rendszeres tisztitadsa. Ha ez nem torténik meg, a motor élettartama megroviddil.
A robogb tisztitdsa esetén dvakodjon, hogy ne kerliljon viz a légszlir6hazba.

1.17.2 Hajtémlolaj

Feltoltolcsavar

Leereszt6 csavar

A hajtomUolaj cseréjét meghatarozott id6kozonként el kell végezni.
Csak a gyari el6irasoknak megfeleld hajtémuolajat hasznaljon (10W40; JASO T 903:2006 MA?2)

A kihajtasba 100cm? hajtomiiolaj kell. (kivéve Retrosa125)

A hajtomliolaj cseréje a kdvetkez6 moédon zajlik: tavolitsa el a leeresztd és a felt6ltd csavart, hogy kifolyhasson a faradt olaj. Ha a motor
meleg az olaj kdnnyebben kifolyik.

A kifolyt olaj mennyiségét mérje le, hogy valdjaban kicsépdgott-e mind a 100cm’. Majd csavarja vissza a leereszt6 csavart, hasznéljon Uj
tomités alatétet, és kezdje meg a feltdltést.

Ugyeljen a pontos mennyiségre. Ne téltson se tébbet, se kevesebbet.

A mivelet befejeztével csavarja vissza a feltoltd csavart.

B FIGYELEM

Ha olajfolyast észlel a hatso keréknél, el6fordulhat, hogy tul sok a hajtémiolaj a kihajtashazban. A tulfolyé csatornan ez hasznalat kbzben
eltavolodik. Kb. 200 km megtétele utan megsz(inik a tulzott hajtomuiolaj eltavolodasa és beall az olajszint.

A hajtémUolajat az el8irtnal stirlbben cserélje, abban az esetben, ha sokat motorozik:
- poros foldutakon,
- hidegben, es6ben

1.17.3 Fékfolyadék ellenbrzése (tdrcsafék)



A kormanyt tegye kozépallasba, egyenesbe. Csavarja le az olajtartaly fedelet és a gumitémitést is vegye ki. Specidlis fékfolyadékkal toltse fel
a jelzett szintig.

A fékfolyadék csak DOT-4-es min8ségl olaj lehet. Nagyon fontos, hogy viz vagy kosz, por nem keriilhet a fékrendszerbe.

A fékfolyadék ersen maro6 anyag. Utantéltéskor, ha lecséppen, azonnal takaritsa fel.

B FIGYELEM
Csak DOT-4 fékfolyadékot hasznaljon. Ellenkezd esetben a karmantyugumi felszakadozik, a fékhatds megszinik!

A fényezett idomok és a miianyag spoilerek is megrongalédnak a fékfolyadéktol.

Ha racsdppenne, haladéktalanul tavolitsa el. Ovakodjon a b&rre vagy mas testrészre val6 racsdppenéstél.

Abban az esetben, ha mégis rafolyik barmely testrészére régvest mossa le b6 vizzel. Tartsa biztonsagos, elzart helyen. Ugyeljen, hogy a
gyerekek ne juthassanak hozza!

1.17.4 A gyijtégyertya ellenGrzése
A megfelel§ elektromossag mikodéséhez tartsa tisztan az akkumulator saruit.

B FIGYELEM
Barmilyen elektromos javitas, ellendrzés kozben ligyeljen arra, hogy az aramkor ki legyen iktatva.
Biztonsdga érdekében kdsse le, majd szigetelje le a test kabelt. Ne érintkezzen elektromos alkatrésszel, amig a motor jar.

Tisztitas
A gyujtogyertya tisztitdsahoz, a legmegfelelSbb, ha a kifejezetten erre készlilt tisztitd sprayt hasznal.
Ha nincs kéznél, akkor drétkefével tudja megtisztitani.

ElGiras

A gyujtégyertya szikrahézagjanak 0,7 és 0,8 mm k&zott kell lennie.

Kizarélag NGK markaji normal menetes BP6HS tipusu gyertyat hasznaljon a 2item{ motoroknal a 45km/hill a 85km/h verzidknal

Kizarélag NGK markaju CR6HSA vagy CR7HSA tipusu gyertyat hasznaljon a 4litem{ motoroknal

B FIGYELEM

A motorblokk ledllitas utan is még sokaig forré. Varja meg, mig kih(l. Csak utana nyuljon a gyudjtégyertydhoz. A gyertya visszahelyezésénél
ligyeljen a kovetkez8kre: A becsavarozas elsé mozdulatait kézzel tegye meg, gy6z8djon meg réla, hogy a menetet helyesen kapta el. A
teljes betekerés soran dvakodjon a tulzott erdkifejtéstol.

A helyes behelyezés 1/8 csavaras, Uj gyertya esetén 1/4.



1.17.5 Akkumuldtor

Minden tipusnal: YTX7A-BS vagy GTX7A-BS (6AH 12V)

Gondozdsmentes akkumulator (GM):

A GM tipust akkumulatornal nem kell a savszintet ellen&rizni. Teljesen zart rendszer(. Soha ne prébaélja meg felnyitni.

Ha hosszu ideig nem motorozik, az akkumulator természetesen gyenguilni kezd.

Ha az akkumulatort kiveszi, tigyeljen a helyes lekotési sorrendre. Elsének a test kdbelt kdsse le (-), majd a pozitiv kabelt. Visszaszereléskor a
sorrend felcserél6dik. Az akkumulator lemeriilésekor specialis tolt&vel helyre lehet allitani az energiaszintet.

A helyes toltés nagyon fontos. Nem csak a hosszu élettartamot tarthatja meg, de a garancia is csak igy érvényes.

Akkumulatorat hiivés, szaraz helyen tarolja. Ha akkumulatora gyenge vigye markakereskedésiinkbe, ahol gondozas ala veszik, feltoltik.

A helyes tarolds, toltés, be és kiszerelés meghosszabbitja az akkumulator élettartamat és megtartja a garanciat.

® FIGYELEM

Az akkumulator maré hatasu. Bérfelliletre, szembe ne keriiljon. A ruhat is megrongalja.

GYERMEKEKTOL TARTSA TAVOL!

Cigarettatol, kipattand szikratdl 6vakodjon. Az akkumulator gyulékony g6zt képes termelni.

Az akkumulator vizsgalatat csak jol szell6z8 helyiségben végezze el. A kupakokat tavolitsa el.

Ha az akkumulatorral dolgozik, viseljen biztonsagos keszty(it és szemiiveget.

Ha kontaktusba keriil az akkumulator savval, vagy belélegezte a mérgezd g&zt, haladéktalanul keresse fel orvosat.

Mig orvosa kezelésbe veszi, tegye a kdvetkezbket:
- borfellilettel valo érintkezéskor: b8 vizzel mossa le,
- bels6leg vald kontaktus esetén: rengeteg vizet igyon tejjel, és nyers tojassal keverve.
- savvagy g6z szembe keriilésekor: b8 vizzel mossa meg a szemét,
- haaruhara kerdl a sav: b6 vizzel mossa at.

1.17.6 Biztositék

A biztositék mindig kdzvetlen az akkumulator mellett van.

A biztositékhazat nyissa fel és vegye ki a biztositékot.

Ellendrizze, hogy a biztositék érintkezési pontjai tisztak és szarazak. Ha a biztositék megszakadt, cserére szorul. Javitani, athidalni tilos.

H FIGYELEM
Csak az el6irt biztositékot hasznalja (12V 10AH). Ha nem megfeleld biztositékot hasznal, a kabelkéteg leéghet.



Abban az esetben, ha rendszeresen tonkremegy, keresse fel markakereskedésiinket.
A biztositék ki és beszerelésekor a gyujtast mindig kapcsolja ki.
Fontos, hogy tartson maganal egy pétbiztositékot, ha hosszabb Utra megy.

1.17.7 1zz6 cseréje

Motorkerékparja a kovetkezd izzékkal rendelkezik: tompitott és reflektor, helyzetjelzd el6l, helyzetjelzd és féklampa hatul, irdnyjelz6k és
mszerfal izzok.

Az izz6k pontos tipusat lasd: izzok cimszénal (1.8)

B FIGYELEM

Ugyeljen arra, hogy a kis izz6t ne roppantsa 6ssze csere kdzben.

A miszerfal izz6 cseréjéhez mindenképpen forduljon szervizbe.

Abban az esetben, ha az egyik vagy masik vilagitds nem mikddik, ne kdzlekedjen. Veszélyezteti a biztonsagos kdzlekedést.
Fontos, hogy tartson maganal pétizzé készletet.

Iranyjelzd izz6k
Tavolitsa el az indexburat és vegye ki az izzét. Ellenbrizze, hogy az érintkezési fellilet tiszta és széraz legyen.

B FIGYELEM

Az iranyjelzd mianyag idomai hideg hémérséklet esetén kdnnyen repednek és tornek.

Uj izz6 behelyezésekor keriilje, hogy ujjaval az livegfeliilethez érjen. Ha mégis hozzaért, utana tisztitsa meg.
Barmilyen izzé cseréje el6tt gy6z8djon meg, hogy a gyujtas ,OFF” dllasban van.

Magnet RS, Crogen City, Crogen Sport, Crogen RS LED-es irdnyjelz6kkel rendelkezik, nem igényelnek karbantartast.

Hatsé6 lampa és féklampa
Ovatosan tavolitsa el a piros lampaburat. Az izzét nyomja befelé és forditsa el balra, majd vegye ki a helyérél. Visszahelyezése forditott
sorrendben torténik.

B FIGYELEM

A hatsé lampatest mianyag idomai hideg, alacsony hdmérséklet esetén kdnnyen tornek.

Uj izz6 behelyezésekor keriilje, hogy ujjaval az livegfeliilethez érjen. Ha mégis hozzaért, uténa tisztitsa meg. Barmilyen izz6 cseréje el6tt
gy6z6djon meg, hogy a gyujtas ,OFF” allasban van.

Elsé izz6

Ovatosan tavolitsa el az elsé idomot. Az elektromos csatlakozot csatolja szét, vegye ki az izz6t. A cseréhez nem kell kiszerelni az els® lampét
az orridombd|, fejidombol..

Visszahelyezése forditott sorrendben torténik.

B FIGYELEM
Barmelyik izz6 cseréje el6tt gy6z6djon meg, hogy a gyujtas ,OFF” allasban van. Ne nyuljon az izzé (ivegjéhez az ujjaval. A miianyag idomok
hideg h&mérséklet esetén konnyen tornek.

1.17.8 Az els6 fényszord bedllitdsa

Az els6 lampatestet idénként be kell allitani, hogy a biztonsagos kézlekedéshez kivant tavolsagot megvilagitsa.
Ezt, a ldmpatest aljdba beépitett allitd csavarral konnyedén megteheti.

Fontos, hogy ugy allitsuk be a megvildgitott tavolsagot, hogy a motor a motoros sulya alatt legyen.

B FIGYELEM

A pontos lampavilagitas bedllitdsa nagyon fontos a sajat és kbzlekedGtarsai érdekében.

Ha nem biztos a pontos beallitasban, keresse fel markakereskedésiinket.

Ha az el8z6 bedllitdshoz képest nagy sulyt helyez a motorra a ldmpa vilagitasat ajra be kell llitani.

1.18 Ha a motor nem indul:

Ellenérizze a benzinszintet.

Ellenérizze a gyujtégyertyat.

Prébalkozzon az djrainditassal a berugokar segitségével.
Ha nem indul, vegye fel a kapcsolatot a markaszervizzel.

1.19 Megbizhato szerviz

Ajanljuk, hogy id6kozonként keresse fel markaszerviziinket - fiiggetleniil attél, hogy valami rossz lenne. Igy biztos lehet abban, hogy
motorkerékparja biztonsadgos marad.

A szervizkdnyv pontos vezetésével emeli motorjardl, hasznalatardl nyujtott képet. Minden egyes el6irt periodusban a markaszerviz
lepecsételi, alairja a kotelez6, vagy az esetleges szervizt.

A szervizkonyv vezetése nagyon fontos.

A megszokott markaszervizben mar jol ismerik motorjat, igy a hibakeresés sokkal révidebb ideig tart. Ezzel sok id6t és pénzt takarit meg



1.20 BEFEJEZESKEPPEN

Amit megtehet a tokéletes motorozas érdekében: rendszeres karbantartas, motorozas el6tti ellenérzések.
Csak eredeti alkatrészeket hasznaljon, hogy motorozasa 6romteli és biztonsagos legyen.
Kizardlag a szakszervizben szereltesse motorjat.

2. GARANCIA FELTETELEK
(érvényes 2010. januar 1-t6l)

Altalanos garanciat adunk az altalunk forgalmazott jarmivek minGségére és alkatrészeire, a mindenkori térvényeknek megfelelGen. A
garancialis javitadsokat kizarélag a szerz8dott markakereskedd végezheti el

Garancia feltételei:

Az el8irt szervizintervallumok, szervizel6irasok betartdsa és a helyesen vezetett szervizfiizet kitoltése sziilkséges. Garancidlis és egyéb
javitasokat kizarolag szerz6dott markakeresked6 végezheti.

Kizardlag eredeti alkatrészeket lehet felhasznalni. Az altalunk nem szabadon bocsajtott alkatrészekre és esetlegesen ebbdl eredd
problémakra nem vallalunk garanciat.

A kovetkez6kben felsorolt kopé alkatrészekre nem vonatkozik a garancia:
- gyertya
- sz0rd
- ékszij
- fékvagy kuplungbetét
- izzék, biztositék, akkumuldtor
- gumik&peny, gumicsovek, gumimarkolat, egyéb gumialkatrészek
- variatorgorgé
- kilométerspirdl

A kovetkez feltételek kizarjak a garanciat:
- atulzott igénybevétell, nem rendeltetésszer(i hasznalat
- barmilyen felileti sériilés, amely a nem megfeleld vagy helytelen karbantartasra, helytelen taroldsra vagy szallitdsra vezethetd
vissza
- versenyhasznalatra visszavezethetd hibakért, karokért
- ajarmi barmiféle atalakitasa (pl. motor teljesitmény vagy elektromos manipulalasa)
- minden rendszeres szervizeltetés és karbantartasi munkalatok elmaradasa esetén
- baleset, elemi kar, gondatlansagbél eredd kar
- eléregedés (pl. a lakozott vagy krémozott felliletek mattuldsa)
- fellleti rozsdasodas
- nem megfelel6 kendanyag vagy lizemanyag hasznalata
- fényezett fellletre ker(il6 vegyszer vagy (izemanyag altal okozott kar
- optikai valtozasok a kipufogé rendszeren (pl: a fémfelliletének elszinez8dése), amely nem befolyasolja a jarmi hasznalhatosagat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a folyamatos fejlesztéseinkbdl kifolydlag a garancidlis javitasok/csere esetén az adott alkatrész

eltérhet az elédjétdl.

Tovabb4, az importér elutasit minden garancialis javitasokbdl fellépd tobbletkdltséget, ami nem a jarmire vonatkozik (pl. telefonkoltség,
ellatas, szallas, kolcsonjarm, vagy barmilyen anyagi hatrany).

Karbantartasi javaslatok

Javasoljuk, hogy minden indités el6tt ellenérizze motorjat. [gy biztonsagosan fel tud késziilni a hosszabb utakra is. Ha hibat észlel, értesitse
markakereskedgjét.

Megjelenésének és piaci értékének megtartasadhoz a jarmiivet megfelel8en tartsa karban és rendeltetésszerlien hasznalja. Leginkabb téli
id&szakban fontos a tisztitas, mosas.

Az olvadé jeges s6 eltavolitasa:
Hasznalat utan azonnal hideg vizes mosas ajanlott. Ne hasznaljon meleg vizet, mert fokozza a sé karos hatasat. A milanyag alkatrészek tisztitasa
és szaritasa specialis polirpasztaval javasolt.

W FIGYELEM, FIGYELEM!

Fokozott figyelemmel hasznaljon tisztitoszereket a miianyag alkatrészeknél, mert ezek oldoészert tartalmaznak és azok megmarhatjak a
mianyag alkatrészeket.

Keriiljik a nagynyomasu mosok hasznalatat, mert kart okozhatnak a fényezésben.

Tovabba fontos, hogy nagynyomasu moséval ne dolgozzunk direkt a csapagyak irdnydban, mert a nedvesség tonkreteszi azokat.

A nem festett aluminium feliileteket (motor- valtéhaz) védeni kell a korrézié ellen, atlatszé krémtartalmu folyadékkal.

Az alkatrészek fellileti kezelés nélkil tisztdbbak és védettebbek ha krém polirt hasznal.

A vastagabb koszrétegek eltavolitadsdra haszndljon szappanos oldatot.



Az elvégzett munka igazolasa



3. TECHNIKAI ADATOK

Retrosa 50 Magnet City Magnet 2T Magnet Sport Magnet RS Yoyo 4T
Motor
Motor 1 henger, 2 item 1 henger, 2 iitem 1 henger, 2 litem 1 henger, 2 item 1 henger, 2 item 1 henger, 4 Gtem
Hatés Levegd Levegd Levegd Levegd Viz Levegd
Hengerdrtartalom 49,3cm? 49,3cm? 49,3cm? 49,3cm? 49,3cm? 49,3cm?
Teljesitmény 3,1 Kw /7500 min 3,1 Kw / 7500 min 3,1 Kyv/ 7500 min | 3,1 Kyv/ 7500 min | 3,9 Kyv/ 7900 min 2,23K"W/ 8000 min
. . Oninditd/ Onindito/ Onindito/ Oninditd/
Inditas Onindité/ Berugdkar | Onindité/ Berugdkar Berugdkar Berugdkar Berugdkar Berugokar
Valté C.V.T automata C.V.T automata C.V.T automata C.V.T automata C.V.T automata C.V.T automata
Max. Sebesség 45 km/h (70km/h) 45 km/h (75km/h) 45 km/h (75km/h) | 45 km/h (80km/h) | 45 km/h (85km/h) [ 45 km/h (65km/h)
Elektronika CDI CDI CDI CDI CDI CDI
Méretek
Tengelytav 1300 mm 1270 mm 1285 mm 1270 mm 1270 mm 1273 mm
Hosszusag 1905 mm 1800 mm 1865 mm 1800 mm 1800 mm 1748 mm
Szélesség 720 mm 700 mm 685 mm 700 mm 700 mm 660 mm
Magassag 1140 mm 1100 mm 1175 mm 1100 mm 1100 mm 1145 mm
Suly 107 kg 96 kg 102 kg 104 kg 109 kg 92 kg
Benzintank
Urtartalom kb.: 7,6 liter kb.: 5,5 liter kb.: 5,5 liter kb.: 5,5 liter kb.: 5,5 liter kb.: 5,5 liter
Olajtartaly
Grtartalom kb.: 1,0 liter kb.: 1,0 liter kb.: 1,0 liter kb.: 1,0 liter kb.: 1,0 liter X
Fék
Elsd Téarcsa Téarcsa Téarcsa Téarcsa Téarcsa Tarcsa
Hatso Tarcsa Dob Dob Tarcsa Tarcsa Dob
Gumiméret
Elsé 120/70-12 120/70-12 120/70-12 130/60-13 130/60-13 120/70-12
Hatso 130/70-12 130/70-12 130/70-12 130/60-13 130/60-13 120/70-12




Magnet 2T

Magnet 4T Retrosal25 LIMITED EDITION Crogen City Crogen RS Crogen sport
Motor
Motor 1 henger, 4 item 1 henger, 4 item 1 henger, 2 litem 1 henger, 2 item 1 henger, 2 item 1 henger, 2 Gtem
Hatés Levegd Levegb Levegd Levegd Viz Levegb
Hengerdrtartalom 49,3cm? 125¢cm? 49,3cm? 49,3cm? 49,3cm? 49,3cm?
Teljesitmény 2,23Kw / 8000 min 5,7Kw / 7000 min 3,1 Kyv/ 7500 min | 3,1 Kyv/ 7500 min | 3,9 Kyv/ 7900 min | 3,1 Kyv/ 7500 min
. . Onindito/ Onindito/ Onindito/ Oninditd/
Inditas Onindité/ Berugdkar | Onindité/ Berugokar Berugdkar Berugdkar Berugdkar Berugokar
Valté C.V.T automata C.V.T automata C.V.T automata C.V.T automata C.V.T automata C.V.T automata
Max. Sebesség 45 km/h (65km/h) 85km/h 45 km/h (75km/h) | 45 km/h (70km/h) | 45 km/h (80km/h) | 45 km/h (75km/h)
Elektronika CDI CDI CDI CDI CDI CDI
Méretek
Tengelytav 1285 mm 1300 mm 1285 mm 1270 mm 1306 mm 1306 mm
Hosszusag 1865 mm 1905 mm 1865 mm 1800 mm 1835 mm 1835 mm
Szélesség 685 mm 720 mm 685 mm 700 mm 685 mm 700 mm
Magassag 1175 mm 1140 mm 1175 mm 1100 mm 1140 mm 1140 mm
Suly 88 kg 110 kg 102 kg 104 kg 98 kg 94 kg
Benzintank
Urtartalom kb: 5,5 liter kb: 7,6 liter kb.: 5,5 liter kb.: 5,5 liter kb.: 4,8 liter kb.: 4,8 liter
Olajtartaly
Urtartalom X X kb.: 1,0 liter kb.: 1,0 liter kb.: 1,0 liter kb.: 1,0 liter
Fék
Elsd Téarcsa Téarcsa Téarcsa Téarcsa Téarcsa Tarcsa
Hatso Dob Téarcsa Dob Dob Tarcsa Tarcsa
Gumiméret
Elsé 120/70-12 120/70-12 120/70-12 120/70-12 130/60-13 130/60-13
Hatso 120/70-12 130/70-12 130/70-12 120/70-12 130/60-13 130/60-13
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